e KAMPEERAUTO GOED GEBRUIKT

Ron Smits keurt...

HYMER Bo44

“Eindelijk eens een Hymer”, verzucht keurmeester Ron Smits gelukzalig, als de
camper van René en Ineke Burgmeijer zijn terrein oprijdt. Inderdaad was dit veel
verkochte merk in deze rubriek nog niet langs geweest. Na de proefrit is zijn
glimlach nog steeds groot. “Heerlijk soepel en echt een Duits product: een en al
degelijkheid.” Een CDD’tje?

TEKST EN FOTO'S LEO VAN DOOREN

A :ﬁ s mits start met de remmentest, die
FRES : vlekkeloos verloopt en hij rijdt de

in 1998 gebouwde camper de brug
op. De eerste test is standaard die van
de verlichting. Dimlicht, knipperlicht,
enzovoort, alles blijkt te werken en staat
goed afgesteld. Smits moet hierna maar
liefst zes gordels checken op werking en
beschadigingen. Alles in orde.
Inmiddels zijn we de camper binnen-
gestapt en we zien tot onze verbazing
een ruime rondzit achter, terwijl er aan
de voorkant ook een dubbele treinzit is.
Een echte gezinscamper dus en dat is
nodig ook, want het gezin bestaat uit
vijf personen en niet bepaald van klein
postuur. Sven, de jongste van 13 jaar,
die is meegekomen, meet nu al ruim
1,90 meter.
De drie ruitenwissers ondergaan een
kritische blik. Smits: “Eén is er stuk,
maar ze zijn alle drie te lang, waardoor
ze te ver over de ronding van de ruit
gaan en beschadigd raken. Vervangen
door originele exemplaren is het beste.”

Heftige klap

Het motorcompartiment ziet er op het
eerste gezicht netjes uit. De vloeistof-
niveaus zijn oké, maar als Smits de
remvloeistof controleert, gaat het rode
lampje branden: er zit te veel vocht in.
Smits: “Geen acuut probleem, zolang
je niet in de bergen rijdt en het uiterste
van het remsysteem wordt gevraagd.
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Het vochtgehalte in de
remvloeistof is te hoog.

Maar vocht zorgt wel voor corrosievor-
ming binnen het systeem, dat daardoor
schade oploopt.” Bij de volgende beurt
moet de remvloeistof dus worden ver-
vangen, een klusje voor de vakman.
Smits wijst het zeer aandachtige drietal
op een knop, die kan worden ingedrukt
als het elektrisch systeem wordt uitge-
schakeld door een heftige klap, zoals
bij een aanrijding of het rijden door een
diepe kuil. “Handig om te weten”, merkt
René Burgmeijer op. “Goed onthouden,
jongens!”

deze knop zit.

denheid dat de drukregelaar er een is
met een afblaasopening. De leidingen
worden op een druk gezet van 150 mil-
libar en de gaspitten worden open gezet.
Dit om te kijken of er obstructies zijn.
De druk moet nu dus snel teruglopen.
Oeps... de druk loopt wel terug, maar
tergend langzaam, spookgas? Voor de
zekerheid vervangt Smits de splinter-
nieuwe drukpomp van zijn meetappa-
ratuur door een oud exemplaar en nu
werkt het wel. Die pomp kan dus retour
naar de leverancier. Opnieuw wordt het

Oeps ... de druk loopt wel terug, maar
tergend langzaam, spookgoas?

De grote witte cijfers die te zien zijn dui-
den op de datum dat de distributieriem
is vervangen. Een zorg minder, want
dat is nog niet lang geleden. Ook het
luchtfilter ontkomt uiteraard niet aan
een controle. Dit in verband met moge-
lijke muizenissen. De stalen binnenkant
in dit exemplaar garandeert echter een
ondoordringbare blokkade. Toch moet
‘ie eraan geloven, want hij is ernstig
vervuild. Smits: “Dat leidt tot een hoger
brandstofverbruik.”

Obstructies
Hij controleert de gasslangen op datum
en beschadigingen en ziet tot zijn tevre-
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systeem onder druk gezet en dan is het
wachten geblazen. Tijd voor koffie.

Vliegroest

Er volgt een kwartiertje keuvelen, waarin
Ineke Burgmeijer vertelt hoe zij en René
deze camper kochten. Een bizar verhaal,
want ze hebben de aankoop van een
andere Hymer ongedaan gemaakt, toen
ze bij toeval tegen dit exemplaar aan lie-
pen. Nog diezelfde avond werd de koop
gesloten, louter omdat de indeling met
een rondzit achter hen op het gezinslijf
was geschreven.

Terug op de werkplek blijkt de druk
prima op peil te zijn gebleven.

Het gassysteem
wordt onder druk gezet.

DE KEURMEESTER
Ron Smits: ‘Een CDD’tje’
In de serie Goed gebruikt neemt
keurmeester Ron Smits een gebruikte

camper onder de loep.




Smits wringt zich in allerlei bochten

om de accu’s door te meten.

DE EIGENAAR
Familie Burgmeijer:
Ieder een eigen plek
Voor René (46) en Ineke [45) Burgmeijer
is deze Hymer de derde camper. Na een
Knaus en een LMC hebben ze deze cam-
per vooral gekocht vanwege de indeling,
die kinderen en ouders een eigen plek
biedt. Het enige nadeel dat deze indeling
met zich meebrengt, is het ontbreken
van een garage voor bijvoorbeeld de
fietsen. René Burgmeijer: “Hij rijdt ook
geweldig, omdat er aan de achterzijde
luchtvering is gemonteerd.” Ineke Burg-
meijer: “We zijn deze zomer probleem-
loos door Frankrijk en Spanje getrokken.
Maar we gebruiken ‘m ook regelmatig
voor weekendjes naar Friesland, met de
boot erachter. Ideaal!”

Ademloos kijkt de familie toe.

De brug kan omhoog voor inspectie

van de onderkant. De carterpan lekt

een beetje, dus bij een volgende beurt
moet de pakking worden vervangen.
Verder ziet de onderkant van dit Fiat
Maxi-chassis er prima uit, evenals de
bodemplaat en de uitlaat. Wel blijkt er
roest te zitten op een remleiding. Smits:
“Bij vliegroest, oppervlakkige roest, is er
niets aan de hand. Roest eraf schuren
en de leiding opnieuw behandelen. Bijj
putcorrosie, dus als de roest is doorge-
vreten, is actie geboden. De leiding moet
dan worden vervangen, om te voorko-
men dat er remvloeistof kan ontsnap-
pen. In dat geval zouden de remmen
namelijk dienst weigeren.”

de pensioenleeftijd bereikt en daardoor
wordt het risico op een klapband steeds
groter.”

Gevarengrens

De rest van de keuring speelt zich bin-
nen af. Werking van de koelkast, de
verwarming, de gaspittenbeveiliging en
de acculaadcircuits op 230 volt en de
dynamo zijn in orde. Puntje van aan-
dacht is de netlader, die een laadstroom
heeft van slechts 10 ampére en daarmee
niet geschikt is voor de moderne gelac-
cu’s, die hier wel aanwezig zijn. Een
moderne meertrapslader van 30 ampére
is een optie. De twee huishoudaccu’s
liggen op een voor Smits lastig te berei-

‘Putcorrosie kan leiden tot lekkage en
dan gaan de remmen dienstwergeren'

De wielophanging en het soepel draaien
worden getest, waarna de banden aan
de beurt zijn. Ze blijken alle vier van een
uitstekend merk, speciaal voor campers.
Het loopvlak is nog prima, maar ze zijn
wel zeven jaar oud. Smits: “Tussen zes
en acht jaar moeten de banden worden
vervangen, zelfs als ze er nog goed uit
zien. Vanwege de inwendige staat is

ken plek, maar desondanks weet hij ze
door te meten. Beide halen ze amper 50
procent van hun capaciteit. “Maar dat
is mooi evenveel als één goede accu”,
aldus een laconieke Smits.

De vochtmeting geeft vervolgens louter
cijfers te zien ruim onder de vijf, waar
de gevarengrens begint. Smits: “Dat
komt mede door de dakconstructie van
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Niet al te best meer... =

Hymer, met een naadloze overgang van
horizontaal naar verticaal. Het water
wordt afgevoerd in een soort dakgootje
aan de zijkant.” De laatste controle
betreft het dak, dat er zoals verwacht
uitstekend bij ligt. Twee dakluiken zijn
recent vervangen en zitten goed in de
kit. Alleen het lichtpaneel heeft een
goede schrobbeurt hard nodig.

Waslaagje

Smits: “De opbrengst gaat na een goede
schoonmaakbeurt rap omhoog, maar
gebruik geen autoshampoo, want dan
komt er een waslaagje op om lak tegen
uv-licht te beschermen.”

Het is tijd voor de lunch en het invullen
van de papierwinkel en natuurlijk om
na te praten over deze keuring. René
Burgmeijer: “Het is me enorm meege-
vallen, ik had het slechter verwacht. Dat
remsysteem wordt bij de eerste service-
beurt meteen aangepakt en volgend jaar
komen er geheid nieuwe banden onder.
Ik neem geen enkel risico met mijn
gezin.” Zijn echtgenote vult enthousi-
ast aan: “Ik vond het heel interessant
en de uitleg van Ron was heel goed. Ik
begreep alles.” &
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Eindoordeel

“Zeker gezien de leeftijd, is dit een prima camper met een mooie indeling. Het remsysteem

moet vanwege het vochtgehalte in de vloeistof grondig worden gecontroleerd, met name

op roestvorming in de remcilinders. De hele boel, dus trommels, blokken en klauwen, moet

uit elkaar worden gehaald, om te zien of er niets verbrand is. Verder moeten alle leidingen

worden nagelopen en indien nodig vervangen. De banden zijn volgend jaar een punt van

aandacht. Al met al een CDD'tje, een camper van Duitse degelijkheid!” Met een volledig

betrouwbaar remsysteem krijgt ‘ie van Smits een dikke acht, maar in deze staat een zeven-

plus. De waarde schat hij op 25.000 euro.

‘De lichtophbrengst van cen lichtpaneel
gaat na een goede schoonmaakbeurt
omhoog, maar gebruik geen shampoo'

(in het kort

Merk en type Hymer B644
Basisauto Fiat Maxi 2.8 tdi
Bouwjaar 1998

Kilometerstand 148.000
Rijklaargewicht 3.201kg
Maximaal gewicht 3500 kg
Laadvermogen 299 kg

Maten lxbxh 675 x 225 x 295 cm
Nieuwprijs ca. 140.000 gulden
Huidige waarde ca. 25.000 euro

Doorgang naar
de rondzit achter.



